DESCRICAO TECNICA

MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO DESTINADA CAPELA
MRTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL, COM AREA A CONSTRUIR DE 233,84 m?, AREA, SITUADA
EM TERRENO NA RUA ALBINO ROTT, NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL - RS.

1. OPROJETO:

O projeto contempla a ampliacao uma edificagao com area de 233,84 m?, de uma edificagdo destinada a capela
mortuaria. Construido em estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de blocos ceramicos e cobertura com
telhas de concreto. Este memorial descritivo tem como anexos:

Projeto arquitetonico;
Projeto elétrico;
Projeto hidrossanitario;
ART de projeto.

DISPOSICOES GERAIS

Ficard o Municipio obrigado a providenciar a ligagdo das redes elétricas e hidrossanitarias da obra as
respectivas redes de abastecimento.

As medidas e detalhes arquitetdnicos constantes em planta deverdo ser obrigatoriamente conferidas no
local.

Em local conveniente sera colocada placa com as dimensdes e dizeres conforme modelo a ser fornecido
pela Secretaria da Saude.

Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expresséao “ou similar” fica subentendido que tal alternativa
serd sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovacgao.

Qualquer divergéncia ou dividas que por ventura houverem, serdo dirimidas pela Secretaria da Saude.
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2. LOCACAO DA OBRA
Devera ser feita conforme plantas de situacao e localizacéo observando niveis, esquadro e alinhamentos.
3. FUNDACOES:

As fundacdes serdo diretas, executadas em microestacas, com espessura de 30 cm de spessura e profundade
media de 2,50 metros;

As formas das cintas serdo confeccionadas em painéis de guia e sarrafos de pinho com travessas perpendiculares
e espagadas de 0.40 m;

A cinta de concreto também sera estendida sob a circula¢do, nas dimensdes indicadas no projeto estrutural, no
mesmo traco e armadura do projeto estrutural;

O respaldo da cinta de concreto sera impermeabilizado com piche ou hidroasfalto, a fim de ser evitada a penetragdo
de umidade do solo, em 3demaos cruzadas.

4. ALVENARIA DE ELEVACAO

As paredes, bem como os oitbes, séo de alvenaria composta por blocos ceramicos de 6 furos, ascentes a chato.
As vergas e contravergas serdo moldadas no local, excedem ao vao no minimo 30cm ou 1/5 do v&o, montadas
com duas barras de %4” e argamassa de cimento e areia, conforme a figura abaixo:

Nos vaos das esquadrias deverao ser executadas vergas. As contravergas serao executadas em toda o perimetro
da edificacao e paredes internas, de modo que deem um aporte as paredes que serao assentadas sobre a estrutura
existente. As vergas e contravergas serdo moldadas no local, e devem exceder ao vao no minimo 30cm ou 1/5 do
véo, montadas com duas barras de 4” e argamassa de cimento e areia, conforme a figura abaixo:
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Figure 1: Esquema de verga e contraverga
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8. COBERTURA

A estrutura do telhado sera de madeira do tipo eucalipto e/ou pinho de boa qualidade, composta por trelicas e
caibros montadas com guias de 15 cm. As trelicas deverdo estar dispostas a uma distancia maxima de 1,10 metro.
A fixacd@o da estrutura do telhado devera ser feita através da ferragem de espera deixada na viga de amarragao
das paredes.

A cobertura do ambiente da sala de omenagens tera forro tipo catedral. Serao instaladas 03 (tres) trelicas
metalicas, as quais serao recobertas pelo forro de PVC (com textura de madeira) a ser instalado no ambiente.
Toda a estrutura do telhado devera receber tratamento anticupim.

Cobertura: Telha de concreto.

9. REVESTIMENTOS

Todas as alvenarias deverdo ser chapiscadas antes da execugdo do embaco. Devera ser adotado o chapisco
argamassa de cimento e areido, traco 1:3 aplicado diretamente sobre as paredes umedecidas, de maneira que
cubra toda a superficie ao tijolo. Apos o chapisco, com tempo minimo de uma semana, devera ser executado o
embaco com argamassa de cimento, cal e areia, trago 1 :2:4. O embacgo da parede devera apresentar parametros
perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Apds o embaco devera ser feito reboco fino com trago
1:3:12 (cimento, cal e areia).Os banheiros, area de servigo e cozinha, deveréo ser revestidos internamente com
azulejos em todas as paredes até a altura do forro, na cor conforme escolha da fiscalizagao técnico.

Todos os ambientes receberao forro de material plastico tipo PVC, fixado em entarrugamento de madeira com
pregos.

10. PAVIMENTACAO

Apos a desforma da cinta de fundacéo, serd nivelado o solo interno a esta e retirados possiveis elementos
organicos por ventura existentes. Havendo necessidade de aterro, 0 mesmo sera feito com terra prépria para este
fim, rigorosamente compactado, com auxilio de agua.

Sobre este terreno, sera espalhada uma camada de brita n° 2 e 3. Sobre esta camada sera espalhada argamassa
de cimento e areia média, que sera nivelada com régua e desempenada, ficando pronto para receber o
revestimento.

Sobre o piso existente devera ser executado uma amada de regularizagao com espessura de 2,0 cm composta
por cimento, areia e aditivo impermeabilizante. Sobre este devera ser assentado piso ceramico com dimensdes e
cores a serem decidas na fase de execucao (cor clara).

No perimetro externo, demarcado em planta, sera executada calcada em concreto desempenado, com
espessura de 6 cm de espessura.

11 ESQUADRIAS:

Portas: internamente as portas serdo de matéria, do tipo almofada, com marcos em madeira de lei, nas dimensdes
especificadas em projeto, fixadas conforme especifica¢cdes do fabricante. As portas da entrada da capela serao
em vidro temperado 10.0mm, fixadas nas alvenarias devidamente niveladas e prumadas, com bom funcionamento,
rigidez e seguranca.

Janelas: As janelas deverdo ser de vidro temperado, espessura 8,0 mm com ferragens em aluminio, nas dimensdes
do projeto. Os vidros deverdo ser lisos, planos, transparentes, espessura 04mm e assentados com massa de
vidraceiro

Ferragens: As dobradicas das portas internas deverdo ser de ferro zincado e os cilindros de ago inox, de boa
qualidade. As macganetas deverdo localizar-se a 1,05m do piso pronto. As fechaduras deverao ser de embutir. As
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portas deverdo ter fechaduras do tipo comum com chave de duas voltas e maganetas tipo alavanca de ago inox
ou similar.

12. INSTALAGOES ELETRICAS:

Eletricidade: A alimentac&o sera partir da rede existente, fornecida pela Eletrocar com entrada aérea, até o quadro
medidor instalado na entrada da edificagdo. Os condutores deverdo ser utilizados de cobre que satisfagam as
condicdes estabelecidas nas normas da ABNT. Os condutores deverdo ter isolamento anti-chamas 70°C. Para o
dimensionamento dos condutores devera ser levado em conta o fator de poténcia dos equipamentos a instalar e o
fator de demanda de carga. A bitola minima dos condutores devera ser 2,5 mm2. Os eletrodutos deverao ser em
PVC do tipo flexivel. Os aparelhos de iluminagéo e tipos de lampadas serdo escolhidos por ocasido da etapa de
sua instalagéao.

1. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
Deverdo seguir especifica¢gbes de projeto, obedecendo normas da municipalidade, regulamentaces da ABNT.

Esgoto sanitario: a rede de esgoto executada com tubos e conexoes de PVC, classe 8, com ponta e bolsa
soldaveis. O esgoto primario e secudario tera declividade minima de 2%. As caixas de inspecao serao executadas
em alvenarias de tijolos macicos, rebocados, internamente com cimento e areia, terao fundo construido de modo
a facilitar o escoamento e e evitar formagao de deposito. Terao entrada e saida por baixo, de modo que nas
condicoes normais de funcionamento permanegam sempre vazias, com tampas e fundos hermeticamente
vedados. A rede de esgoto devera ser conduzida ate a fossa septica.

Vazos sanitarios serdo em louga, com caixa acoplada e assento plastico, fixado no piso com parafusos e utilizagao
de espude.

O sistema de tratamento de efluentes da edificacdo sera composto por fossa com capacidade minima de 1825
litros, filtro anaerobio seguido de sumidouro conforme especificagédo do Projeto Hidrossantario.

14. PINTURAS:

As superficies a serem pintadas (paredes externas, internas e laje do forro) deveréo ser cuidadosamente limpas e
secas e preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apés a limpeza receberdo o selador. As
superficies deverdo receber lixamento leve para remocgéo de graos de areia soltos antes da aplicagéo de tinta.

Nas esquadrias de madeira, devera ser aplicado tinta esmalte, no minimo duas demédos ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento. Todas as paredes de alvenaria e lajes de forro rebocadas apoés a limpeza
da superficie deverdo receber duas demdaos de tinta acrilicas ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento.

15. LIMPEZA DA OBRA

Devera ser providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais eventualmente sobrados da obra, deixando
tudo limpo e em ordem.
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