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1.0 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a
serem executados na pavimentacdo de trés trechos nas Ruas Helmuth Schmith e Duque de
Caxias na Cidade de Coqueiros do Sul.

A. Placa de obra
Devera ser fixado no local da obra a placa padrao conforme manual de placas disponibilizado
pelo Ministério das Cidades e disponivel no endereco: http://caixa.gov.br/Downloads/gestao-
urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf

B. Meio Fio de Concreto
Os meio fios tem como objetivo conduzir as aguas pluviais até as caixas coletoras, de maneira
que evite o0 acumulo na pista de rolamento e o transbordo para o passeio publico.
A execucdo sera feita de concreto moldado in-loco, aplicado com extrusora mecanica, com as
dimensdes de 13x22 cm, concreto Fck15MPa.

Os servicos resumem-se em:

1) Instalag&o dos meios fios de concreto com as dimensfes descritas em projeto;
2) Escavacdo das valas com as declividades e profundidades necessarias, respeitando a
profundidade das valas para poder atender o recobrimento e a altura do espelho em relacéo
passeio/pista.
3) Instalacdo dos meio fio nos locais especificados em projeto.
4) Regularizacéo, rejuntamento e limpeza;

C. Passeios

Inicialmente devem ser executados os servicos de limpeza e raspagem do terreno, retirando 0s
materiais inadequados existentes na rea em que sera executada a calcada.

O material resultante, considerado “entulho” devera ser retirado para fora da obra, exceto
guando 0 mesmo por suas caracteristicas possa ser aproveitado como aterro.

Toda area da calcada deverd receber lastro de concreto simples, desempenado, preparo
mecanico com espessura minima de 5,0 cm. Devem ser executadas juntas de dilatacdo, a cada
2,00 metros com material adequado para este fim.

Para a execucdo das rampas e acessos 0 meio-fio existente devera ser rebaixado. As rampas
serdo em concreto desempenado e=5,0cm- fck 15MPa, sob leito de brita e=3cm (pedestre) e
e=5cm (veiculos).

Sob os pisos podotateis em placas de concreto pré-moldado devera ser executado lastro de
concreto com espessura minima de 3,0 cm.

Devera ser instalada sinalizacéo tatil de alerta nos rebaixamentos de calgadas, conforme projeto
e seguindo as recomendacdes da NBR 9050/94.
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O piso tétil de alerta serd em concreto pré-moldado, cor concerto natural, linha podotétil alerta,
ou similar, podera ser aceito pela fiscalizagdo outro piso de concreto pré-moldado que atenda
as especificacdes da NBR 9050/2015.

2.0 PROCESSO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

Os servicos de terraplenagem serdo executados pelo Municipio antes do inicio dos demais
servigos. O nivelamento e preparo da cancha devera ser executado com orientacdo e
acompanhamento de responsavel técnico.

A. Servicos Preliminares

Os servicos preliminares sdo todas as operacdes de preparo das areas destinadas a implantacao
do corpo estradal, areas de empréstimo e ocorréncias de material, pela remocdo de material
vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, matacdes, além de
qualquer outro considerado prejudicial a execucao dos servicos. As operagdes serdo executadas
utilizando-se equipamentos adequados, complementados com emprego de servico manual, em
funcdo da densidade e do tipo de vegetacéo local.

B. Escavacéo, carga e transporte de material

Este servico consiste em escavar, carregar e transportar materiais a serem utilizados na
execucdo dos aterros, tendo como origem o proprio local de execucdo e um empréstimo,
localizado proximo ao local, pois ocorre a necessidade de se importar materiais para execucao
dos aterros.

A escavacao devera ser executada respeitando-se o greide de terraplenagem. Os equipamentos
necessarios para execucdo do servigo sdo: trator de esteiras, pa-carregadeira, escavadeira-
hidraulica, retroescavadeira e caminhdes transportadores.

C. Compactacéo de aterros

Aterros s@o segmentos cuja implantacdo requer o deposito de materiais provenientes de cortes
Ou empréstimos.

As operacOes de aterro compreendem: a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento
Ou aeracdo e compactacao, em camadas com espessura maxima de 20,00cm.

Os equipamentos necessarios para estas operacbes sdo: caminhdes transportadores,
motoniveladora, caminhdo pipa, grade de discos e rolo compactador autopropelido.
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4.0 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO

A regularizacéo do subleito e a operacao destinada a conformar o leito da via urbana, transversal
e longitudinalmente. De modo geral, consiste num conjunto de operagfes de forma que a
camada concluida atenda as condicGes de greide de terraplenagem e secGes transversais
indicadas em projetos especificos. Os equipamentos necessarios para a execucao deste servigo
sdo: moto niveladora com escarificador, carro pipa e grades de disco (se necessario), rolo
compactador pe de carneiro.

Devera ser executada camada de sub-base com rachdo, espessura de 15,00 cm, devidamente
compactado.

5.0 BASE DE BRITA GRADUADA

Sobre o sub leito regularizado, devera ser executada uma base de brita granular constituida de
uma mistura exclusivamente de produtos de britagem, denominada base de brita granulada, com
espessura de 10,00 cm compactados a 100% da energia modificada, segundo especificacdes
da norma do DAER ES-P-08 e suas correlatas, inclusive a norma DNIT ES 303/97.

A composicao percentual em peso de agregado devera obrigatoriamente se enquadrar na faixa
granulométrica, denominada faixa B do DAER/RS, abaixo indicada:

Peneiras % que passa em peso
2” 100
11/2” 90-100
/% 50 -85
4 30-45
30 10-25
200 2-9

O equipamento de dosagem da mistura devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade
e misturado. Este devera ser do tipo de eixos gémeos, paralelos girando em sentidos opostos e
devera produzir uma mistura uniforme dentro das condi¢des indicadas.

O espalhamento da camada de base devera ser realizado com motoniveladora, distribuido o
material em espessura adequada, na largura desejada, de maneira que, ap0s a compactacao
sejam satisfeitas as espessuras projetadas. Apos o espalhamento, o agregado umedecido devera
ser compactado por meio de rolo liso vibratorio auto-propelido. Afim de facilitar a compressédo
e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada de base a ser compactada, devera
apresentar um teor de umidade constante, sendo necessario a utilizacdo de carro pipa.

A camada seréa liberada para medi¢do mediante ensaios de densidade com emprego do frasco
de areia, segundo critérios da norma DNER ME 02/94 e suas correlatas. Devera ser medida em
metros cubicos compactadas.
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Imprimacéo

A base de brita graduada, apds a varredura de sua superficie, serd imprimada com uma pintura
de material asfaltico diluido tipo CM-30.

O espalhamento deste ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados com
bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma
aplicacdo uniforme deste material.

A taxa de aplicacdo do CM-30 devera ser de 1,0 &4 1,3 Kg/m2. A area a ser imprimada deve se
encontrar seca ou ligeiramente umedecida.

6.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)

DEFINICAO

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura
flexivel, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado
mineral graduado e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

MATERIAIS

Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execucdo do concreto asfaltico deverdo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o cimento
asfaltico de petréleo (CAP).

Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composicdo de
diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e miudos.
Os agregados deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria
organica, e ser constituidos de fragmentos sdos e duraveis.

MISTURA

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento

asfaltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem
apresentar variacdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A
uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa sera determinada pelo
ensaio de extracdo de betume, devendo a variagdo do teor de asfalto ficar dentro da
tolerancia de + ou — 0,3 %;

b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével, gravimétrica
ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”.
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A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou
“rolamento” devera estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes
abaixo:

FAIXA - "A" FAIXA - "B"
Uso CAMADA DE REPERFILAGEM
EOU ROLAMENTG CAMADA DE ROLAMENTO
ESPESSURA MAXIMA = 3,00 cm MAXIMA = 5,00 cm
PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
3/4" 100 - 100 100 - 100
172" 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 90
4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 4 - 10 4 - 10

A mistura granulométrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes
tolerancias maximas:
Peneiran® 4 ou maiores +6%

Peneiran® 8 a n® 50 + 4%
Peneira n® 100 + 3%
Peneira n® 200 + 2%

CONTROLES

A empresa vencedora da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um
laboratdrio de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a
finalidade de proceder todos os ensaio necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados
O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:
a) Ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles, quando houver variacdo da natureza do
material pétreo;
b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica
O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de principalmente dois
ensaios que sao:
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b)

Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na
usina ou nos caminhd@es transportadores. A percentagem de ligante podera variar de
+ 0,3 da fixada no projeto;

Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de
extracdo por dia. A curva granulométrica deverd manter-se continua, enquadrando-
se dentro das tolerancias especificadas anteriormente.

7.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTO
ASFALTICO

Neste item é apresentada a sequéncia de execu¢do do servico de implantacdo de
pavimento asfaltico sobre o pavimento existente.

a)

B)

Pintura de Ligacéo

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicacdo da massa asfaltica,
objetivando promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicagédo
de emuls&o asfaltica do tipo RR-2C, numa taxa de 0,8 & 1,0 Kg/m2.

A execucdo destes servigos, devera seguir as mesmas condi¢cdes dos servicos de
imprimacéo anteriormente descritos.

Camada de Rolamento (capa asfaltica em CBUQ):

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de concreto asféltico com uma
espessura minima de 5,00 cm compactados, por meio de vibro-acabadora. Para este
servico sdo previstos 0s seguintes equipamentos: rolo compactador liso
autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa asfaltica deverd ser
aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e 0 tempo nao se
apresentar chuvoso ou com neblina. A compactacdo da massa asfaltica devera ser
constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial
sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asfaltica. A
rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a
finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operacao
de compactacdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha
resfriado.

OBS: Os dispositivos redutores de velocidade, lombadas, serdo executados sobre a
camada final de rolamento. Apds a marcacao da area, devera ser aplicada a pintura
de ligacdo para promover a aderéncia entre as camadas, entdo com o auxilio de pas
e carrinhos de mao inicia-se o espalhamento da massa asfaltica na espessura indicada
em projeto. Apds essa etapa inicia-se a rolagem final com o rolo liso para dar
acabamento final.
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8.0 PROCESSO EXECUTIVO SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

Sinalizacdo Vertical

Deverdo ser implantados dispositivos de sinalizagdo vertical com a finalidade de
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo e fornecer informacdes aos usuarios da via.

Os sinais deverdo ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo Grau
Técnico (GT) para letras, tarjas, nimeros e fundo. A chapa, onde o sinal sera impresso, deve
ser de aco galvanizado SAE 1020, com espessura minima de 3mm, pintadas com fundo
anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

O suporte de implantacao deveréa ser de ferro galvanizado a fogo com diametro externo
de 2”. A altura do bordo inferior do sinal devera ficar a 2,20 m do passeio publico, garantindo
assim a visualizacdo adequada dos condutores e dificultando a depredacao.

Em planta baixa temos representadas as posi¢des onde deverdo ser implantadas as placas
e demais equipamentos, bem como as formas, simbolos e mensagens das diversas placas.

Sinalizacdo horizontal

A sinalizacdo horizontal exerce fungdo no controle do transito dos veiculos,
regulamentando, orientando e canalizando a circulagio de forma a se obter maior seguranca. E
traduzida atraves de pinturas de faixas e marcas no pavimento, utilizando-se as cores branca e
amarela para as areas especiais, Para a pintura, devera ser empregada tinta de demarcacéo viaria
na cores indicadas, com adicao de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma quantidade
de 250g por metro quadrado.

Rampas de acesso

Serdo instaladas em pontos definidos no projeto de sinalizacao

Serdo executados rebaixos nos meios fios, construidas rampas de acessibilidade em
calcadas de concreto, espessura 7.0 cm, sobre solo compactado, seguindo as determinacfes da
NBR 9050.
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